
Комбинированные светозвуковые устройства
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158 Подробную техническую информацию можно найти на нашем сайте www.pfannenberg.ruwww.pfannenberg.ru

Тон Описание - Базового тона
(предустановлено: Номер тона 1)

Стадия
2 3 4

18 прерываемый тон 19 7 4

19
переменный тон, UK BS5839-1 
(пожарная сигнализация,  
железнодорожный переезд)

27 13 23

20 прерываемый тон, IMO SOLAS III/50 + 
SOLAS III/6.4 (основной сигнал) 9 21 26

21 прерываемый тон, 
IMO (покинуть корабль) 20 9 26

22 возрастающий тон, сигнал об эвакуации 
Нидерланды NEN 2575 19 14 2

23 сирена 27 12 2

24 переменный тон 1 16 12

25 переменный тон 1 14 5

26 переменный тон 4 9 27

27 сирена 13 23 19

28 трель 7 10 4

29 пульсирующий тон,
промышленная сигнализация Германия 1 30 9

30 прерываемый тон, промышленная 
сигнализация (Германия) 1 4 26

31 трель, Франция NFC48-265 3 14 4

32 Выбор имеющихся комбинаций на стадиях 2, 3, 4

1200 Hz

300 Hz

3 s const.

Заказ оборудования

Электрические данные DSF 5 DSF 10
Номинальное напряжение 230 В AC 115 В AC 24 В DC 230 В AC 115 В AC 24 В DC

Номинальная частота 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц

Рабочий диапазон напряжения 195 – 253 В 95 – 127 В 19 – 29 В 195 – 253 В 95 – 127 В 19 – 29 В

Номинальное потребление тока 0,19 A 0,4 A 0,98 A 0,22 A 0,46 A 1,12 A

Звукоизлучатель с проблесковой лампой 
105/110 дБ(A) / 13 Дж DSF 5 / DSF 10

Мощный звукоизлучатель с проблесковой лампой
•	чрезвычайно яркий и громкий 13 Дж, 105 дБ (А) или 110 дБ (А)
•	высокая надежность и долгий срок службы
•	31 различный звуковой сигнал
•	внешний выбор до 4 тонов (опционально)
Детальная спецификация для световых оповещателей  
Quadro на стр. 54.

Система 
защиты

Механические данные DSF 5 DSF 10
Уровень звука 105 дБ (A) 110 дБ (A)

тоны 32 / 2 стадии тревоги

Энергия вспышки 13 Дж

Цвет линзы прозрачный, жёлтый, оранжевый, красный, зеленый, синий

Рабочая температура - 40 °C ... + 55 °C

Температура хранения - 40 °C ... + 70 °C

Относительная влажность 90%

Система защиты согласно EN 60529 IP 66, IP 67

Защита от удара мигающего света IK 08 (согласно EN 50102)

Рабочий цикл 100%

Срок службы лампочки после 8.000.000 вспышек не менее 70% эмиссии света

Материал
звукоизлучателя литой алюминий GD-AI Si12 Cu

проблесковая лампа поликарбонат (ПК)

Покрытие звукоизлучателя эпоксидная краска RAL 3000, о́гненно-красный

Кабельный ввод 2 x M20 x 1,5

Диапазон размеров фитинга 8 - 12 мм
Соединительные клеммы для 
проводов сечением макс. 2,5 мм2

Монтаж не направлять рупор вверх

Вес 2,6 кг

Артикулы DSF 5 DSF 10
Версия Номинальное напряжение 230 В AC 115 В AC 24 В DC 230 В AC 115 В AC 24 В DC

Cтандарт; линзы красный 231 07 10 5 000 231 07 15 5 000 231 07 80 5 000 231 12 10 5 000 231 12 15 5 000 231 12 80 5 000

TAS (внешний выбор тона); красная линза 231 07 10 5 152 231 07 15 5 152 231 07 80 5 152 231 12 10 5 152 231 12 15 5 152 231 12 80 5 152

Опции / Аксессуары
Внешний выбор тона 
(4 варианта)

Размеры							     

Соответствие стандартам
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(для M20)

ГОСТ

DSF 5 DSF 10

IP 66
+ 55 °C

- 40 °C

Рабочая 
температура

IP 67

Система 
защиты

r = 
32 м

Дистанция покрытия

r = 
56 м

Тон Описание - Базового тона
(предустановлено: Номер тона 1)

Стадия
2 3 4

0 нет тона 1 5 4

1 1 амптитуда, DIN тон 33404-3 Германия 
(сигнал тревоги), PFEER PTAP 3 2 4

2 прерываемый тон, ISO 8201  
(эвакуации аварийного сигнала) 1 4 3

3 переменный тон 1 2 4

4 непрерывный тон, UK BS5839-1 1 3 5

5 прерываемый тон 1 4 3

6 трель 1 4 9

7 переменный тон, Франция NFS 32-001 
(пожарная сигнализация) 3 10 4

8 прерываемый тон, 
Швеция SS031711 (сигнал тревоги) 2 3 4

9 прерываемый тон (быстрый), 
электромеханический гудок 1 3 4

10 непрерывный тон 27 9 26
11 непрерывный тон 1 17 9
12 непрерывный тон 27 9 26
13 непрерывный тон 1 5 3
14 непрерывный тон 1 4 10

15 прерываемый тон 1 24 12

16 прерываемый тон 1 24 15

17 прерываемый тон 1 11 9

1 заводская настройка

Таблица тонов							     

950 Hz
3 s1 s

1 s 1 s

825 Hz
2,5 s

7 s

2,5 s

1200 Hz

500 Hz

3,5 s

0,5 s

EN54-3

1200 Hz

500 Hz

1 s EN54-3

950 Hz

500 Hz

725 Hz

825 Hz EN54-3

1200 Hz

1500 Hz

825 Hz

0,5 s 0,5 s

725 Hz

0,7 s 0,3 s

500 Hz

0,5 s 0,5 s

800 Hz

0,
25

 s

1 s

1000 Hz
0,25 s

0,25 s800 Hz

EN54-3

900 Hz
0,25 s

0,25 s500 Hz

1400 Hz
20 ms

20 ms1200 Hz

1500 Hz

700 Hz 1,5 s

1,5 s

1000 Hz

150 Hz

10 s 40 s 10 s

1600 Hz

1400 Hz

1 s

0,5 s

1200 Hz

500 Hz 3 s

3 s

950 Hz

1 s 1 s

1025 Hz
0,25 s

0,25 s825 Hz

950 Hz

0,
5 

s

0,
5 

s

1,5 s

554 Hz

0,
1 

s

0,4 s440 Hz

EN54-3

700 Hz

0,125 s 0,125 s

800 Hz

4 ms 4 ms

2400 Hz

500 Hz

3 s const.

1075 Hz
0,5 s

0,5 s825 Hz

680 Hz

0,875 s 0,875 s

Акустическая 
проницаемость

DIN EN 54-3: 2001 +	 Противопожарные сигнальные системы - Часть 3: 
	 устройства пожарной тревоги;
DIN EN 54-3/A1: 2001	З вуковые оповещатели. Приложение 1
EN 50 130-4: 1996	С табильность системных компонентов для 
	 пожарной и охранной сигнализаций
EN 61 000-6-2	ЕМ C, стабильность для промышленности
EN 61 000-6-3	ЕМ C, нормы выбросов для жилых объектов,		
	 коммерческих учреждений и легкой промышленности
EN 60 947-1: 2003	С тандарт для слаботочных систем

EN 60 529: 2000	С тепень защиты корпуса (IP код) 
DIN EN ISO 7731	 Эргономичность – сигнализация для публичных  
	 мест и промышленных зон – звуковая сигнализация
DIN 33 404/3: 1982	С игнализация для рабочих зон, общий сигнал тревоги
ISO 8201: 1987	С игнал эвакуации
DIN EN 981: 1997	С истема звуковых и световых сигналов тревоги,  
	 а также информационных сигналов
ISO 11 429: 1996	С истема звуковых и световых сигналов тревоги,  
	 а также информационных сигналов


